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AirCube to najwyższej klasy urządzenie odciągowo-filtracyj-
ne o szerokim spektrum zastosowania. Urządzenie znajduje 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie metale są poddawane 
obróbce termicznej lub mechanicznej i gdzie emitowane są 
dymy i pyły.

Modułowa obudowa urządzenia jest wykonana z wytrzy-
małej, ocynkowanej konstrukcji z blachy stalowej, malowa-
nej proszkowo.

•	 ocynkowana blacha stalowa
•	 malowanie proszkowe
•	 drzwi rewizyjne
•	 panele dostępowe
•	 labirynt przeciwiskrowy
•	 technologia nano - filtrów
•	 czujnik dla sprężonego powietrza
•	 czujnik w zbiorniku na pył
•	 falownik
•	 tworzenie sieci poprzez Vario-Control
•	 interfejs danych MQTT

Połączenie w sieć to wartość dodana. Vario Control spełnia 
wymagania Przemysłu 5.0 i jest w stanie realizować komu-
nikację z maszyny do maszyny za pośrednictwem MQTT lub opcjonalnie za pomocą protokołu sieciowego OPC UA.

Jednostka wentylatora jest zamontowana w obudowie dźwiękochłonnej na module filtrującym w sposób oszczędzający miejsce. 
Oczyszczone powietrze jest zawracane do pomieszczenia roboczego przez tłumik kanałowy z możliwością podłączenia rury recyr-
kulacyjnej lub wywiewnej.

 

TEKA AirCube

Opcja: AirCube z  
odbiorem pyłu typu BIG/BAG

Opcja: AirCube z   
przełącznikiem lato/zima

Opcja: AirCube z   
z odbiorem pyłu typu beczka
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TEKA AirCube

AirCube 5,5 kW AirCube 7,5 kW  AirCube 11 kW 
Filtrowane medium: suche, niezaolejone dymy/pyły

Labirynt przeciwiskrowy z króćcem wlotowym o 
średnicy: ∅ 315 mm ∅ 355 mm ∅ 400 mm

Powierzchnia robocza filtrów: 150 m² (6 wkładów po 25 m²)

Rodzaj filtra: patronowy, BIA M, typu easy clean nano

Stopień filtracji: 99% (zgodnie z certyfikatem BGIA)

Układ sterowania filtrami: automatyczny system oczyszczania filtrów/VarioControl

Wydajność wentylatora: 4.500 m³/h 6.000 m³/h 8.000 m³/h

Moc silnika: 5,5 kW 7,5 kW 11 kW

Napięcie zasilania: 400V/50 Hz lub 480V/60Hz

Pobór prądu: 11,5 A 15,5 A 22,5 A

Rodzaj prądu: 3Ph+N+PE

Sterowanie silnikiem: falownik

Budowa wentylatora: na urządzeniu w obudowie dźwiękochłonnej 

Wylot powietrza przez tłumik kolanowy z 
króćcem skierowanym do góry o średnicy: ∅ 400 mm ∅ 450 mm ∅ 500 mm

Poziom hałasu: ok. 74 dB(A) + maks. 10 dB(A) podczas impulsu sprężonego powietrza

Sterowanie urządzeniem: układ sterowania filtrami i silnikiem zintegrowany w urządzeniu

Sterowanie zewnętrzne: urządzenie w standardzie Przemysł 5.0 z interfejsem MQTT

Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 1500 x 1500 x 3500 mm

Obudowa/ kolor urządzenia: ocynkowana, w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy)
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All rights in conjunction with this engineering drawing
are reserved by TEKA GmbH. 

This drawing may not bo copied, reproduced or 
made accessible to third persons, in especially 

to competitors.
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